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О компании
АО «Нордпайп» - это современный завод по производству полимерных труб, входящий в тройку ли-

деров на Северо-Западе России. Основным видом деятельности  является производство труб и соеди-
нительных деталей из полиэтилена различных марок для систем хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения и газоснабжения.

Завод «Нордпайп» основан в 2007 году. Для удобства работы с клиентами складские площади рас-
положены на одной территории с офисом, что обеспечивает оперативность поставок. Доставка 
продукции может так же осуществляться во все регионы  России и ближнего зарубежья, как автомо-
бильным, так и железнодорожным транспортом. 

С первых дней своего существования мы стремимся поставлять на российский рынок продукцию 
высокого качества. 

Качественную трубу можно изготовить  из качественного сырья. АО «Нордпайп» использует на 
своем производстве полиэтилен трубных марок ведущих российских и европейских фирм. 

Оборудование для АО «Нордпайп» было изготовлено такими известными европейскими фирмами как 
AMUT, PIOVAN, RITMO, Krauss - Maffei - Berstorff. Это позволяет нам выпускать трубы однослойные и 
многослойные с защитной оболочкой или без нее.

Технологические линии позволяют нам выпускать трубы  диаметром от 20 до 630 мм, а также свар-
ные фитинги для труб диаметром от 63 до 630 мм. 

На предприятии ведется строгий контроль качества на всех этапах производства. Современное 
лабораторное оборудование позволяет проводить испытания готовой продукции на соответствие 
требованиям ГОСТ 18599 «Трубы напорные из полиэтилена» и ГОСТ Р 50838 «Трубы из полиэтилена 
для газопроводов». 

Завод «Нордпайп» принимает постоянное участие в стратегически значимых проектах города. 
Наша компания активно способствовала строительстве крупных предприятий, таких как «Nissan» 
и «Hyundai», портовых комплексов «Петролеспорт» и «Усть-Луга», нового футбольного стадиона 
на Крестовском острове, жилого района «Славянка» в Пушкинском районе, аэропорта «Пулково», 
конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», стратегического инфраструктурного  проекта  в 
СЗФО Кольцевой Автомобильной Дороги  и Западного скоростного диаметра, а также многих других.

Наши квалифицированные специалисты всегда предоставят Вам всю необходимую информацию, как 
технического характера, так и по ценам, условиям поставки и комплектации. 

Политика АО «Нордпайп» - системность подхода к каждому проекту, предоставляя качественный 
продукт. Мы работаем от проектирования трубопровода, производства труб, комплектации их со-
путствующими материалами и фитингами  до монтажа трубопровода! 

Мы работаем для тех, кто ценит баланс цены и высокого качества!
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ПРОДУКЦИЯ

Виды поставок:
Трубы диаметром 20-110 мм пакуются в бухты 50 

м и/или 100 м, возможно изготовление в отрезках 
по 12 и 13 м. Трубы диаметром 125 мм и более 
изготовляются только в отрезках по 12 и 13 м. 

По согласованию с Заказчиком трубы могут быть 
изготовлены в бухтах /отрезках другой длины.
Документация:

Завод прошёл проверки института «Газпром 
ВНИИГАЗ» и «Гипрониигаз», по результатам ко-
торых трубы были внесены в Реестр трубной про-
дукции ОАО «Газпром» - протокол №06/2009 от 
10.04.2009г. 

Труба входит в «Каталог отечественного обору-
дования и материалов для предприятий инженер-
но-энергетического комплекса», сформированный 
Комитетом по энергетике и инженерному обеспе-
чению в качестве импортозамещающей продукции 
в раздел водоснабжения и водоотведения.

Рис. 1 Внешний вид трубы ПНД ПЭ 100

1. Основной слой: полиэтилен низкого давления 
марки ПЭ 100

Назначение:
Однослойная труба из полиэтилена ПЭ 100 

предназначена для сетей водоснабжения и водо-
отведения, подземных газопроводов и энергетики
Преимущества:
•	 Прочность - удерживает жесткие условия 
укладки, транспортировки и хранения
•	 Эластичность – возможность многократно 
избигать трубопровод по всей длине магистрали
•	 Долговечность – полиэтиленовые трубы 
служат значительно дольше металлических
•	 Защита трубы от воздействий окружающей 
среды
•	 Высокая химическая и коррозионная стой-
кость
Срок службы:

При соблюдении условий эксплуатации и монта-
жа, срок службы составляет 50 лет.
Область применения:
•	 Строительство трубопроводов напорного 
водоснабжения и напорной канализации
•	 Строительство газопроводов
•	 При традиционной траншейной прокладке 
без песчаной подсыпки трубопровода
•	 В качестве футляра для прокладки инже-
нерных систем

Труба ПНД ПЭ 100
Однослойная напорная труба из ПНД
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ПРОДУКЦИЯ

ПЭ-100 

Номинальное давление 105   Па (бар) 

PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16 

SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 

е*, мм м.п.м.** 
кг 

е, 
мм 

м.п.м. 
кг е, мм м.п.м. 

кг 
е, 

мм 
м.п.м. 

кг 
е, 

мм 
м.п.м. 

кг е, мм м.п.м. 
кг 

Но
м

ин
ал

ьн
ы

й 
на

ру
ж

ны
й 

ди
ам

ет
р,

 м
м

 

20 - - - - - - - - - - 2,0 (2,3) 0,117 

25 - - - - - - - - 2,0 (-) 0,149 2,3 0,171 

32 - - - - - - 2,0 (-) 0,195 2,4 0,231 3,0 0,280 

40 - - 2,0 (-) 0,246 2,3 0,284 2,4 0,295 3,0 0,357 3,7 0,431 

50 2,0 (-)*** 0,311 2,4 0,373 2,9 0,440 3,0 0,453 3,7 0,550 4,6 0,670 

63 2,5 0,493 3,0 0,579 3,6 0,689 3,8 0,722 4,7 0,878 5,8 1,06 

75 2,9 0,675 3,6 0,83 4,3 0,98 4,5 1,02 5,6 1,24 6,8 1,47 

90 3,5 0,979 4,3 1,19 5,1(5,2) 1,41 5,4 1,46 6,7 1,78 8,2 2,14 

110 4,2 1,43 5,3 1,79 6,3 2,09 6,6 2,18 8,1 2,64 10,0 3,17 

125 4,8 1,85 6,0 2,28 7,1 2,69 7,4 2,78 9,2 3,40 11,4 4,12 

140 5,4 2,33 6,7 2,86 8,0 3,38 8,3 3,49 10,3 4,26 12,7 5,13 

160 6,2 3,06 7,7 3,75 9,1 4,39 9,5 4,56 11,8 5,56 14,6 6,74 

180 6,9 3,82 8,6 4,71 10,2 5,52 10,7 5,77 13,3 7,05 16,4 8,51 

200 7,7 4,73 9,6 5,83 11,4 6,85 11,9 7,11 14,7 8,65 18,2 10,5 

225 8,6 5,94 10,8 7,36 12,8 8,64 13,4 9,03 16,6 11,0 20,5 13,3 

250 9,6 7,36 11,9 9,01 14,2 10,7 14,8 11,1 18,4 13,5 22,7 16,4 

280 10,7 9,18 13,4 11,4 15,9 13,3 16,6 13,9 20,6 17,0 25,4 20,5 

315 12,1 11,7 15,0 14,3 17,9 16,9 18,7 17,6 23,2 21,5 28,6 26,0 

355 13,6 14,7 16,9 18,2 20,1 21,4 21,1 22,4 26,1 27,3 32,2 32,9 

400 15,3 18,8 19,1 23,1 22,7 27,2 23,7 28,3 29,4 34,5 36,3 41,8 

450 17,2 23,7 21,5 29,3 25,5 34,3 26,7 35,9 33,1 43,7 40,9 52,9 

500 19,1 29,3 23,9 36,2 28,3 42,4 29,7 44,3 36,8 54,0 45,4 65,3 

560 21,4 36,7 26,7 45,2 31,7 53,1 33,2 55,6 41,2 67,8 50,8 81,8 

630 24,1 46,5 30,0 57,1 35,7 67,3 37,4 70,3 46,3 85,6 57,2 104,0 
 

Cортамент труб ПЭ 100

*е (мм) – толщина стенки.
**м.п.м. (кг) – масса 1-го погонного метра трубы.
***(-) – значения в скобках, для газовых труб выпускаемых согласно ГОСТ Р 50838-2009.

Примечание: масса 1 м трубы рассчитана при средней плотности полиэтилена 960 кг/м3 с учетом по-
ловины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэти-
лена плотностью ρ, отличающейся от 960 кг/м3 , данный таблицы умножают на коэффициент К=ρ/960.

По согласованию с заказчиком, трубы могут быть изготовлены так же с другим значением SDR, со-
гласно ГОСТ 18599-2001.
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•	 Строительство трубопроводов напорного 
водоснабжения и напорной канализации
•	 При традиционной траншейной прокладке 
без песчаной подсыпки трубопровода
•	 При реконструкции методом «труба в трубе»
•	 При бестраншейной укладке труб – гори-
зонтально-направленное бурение (ГНБ)

Виды поставок:
Трубы диаметром 20-110 мм пакуются в бухты 50 

м и/или 100 м, возможно изготовление в отрезках 
по 12 и 13 м. Трубы диаметром 125 мм и более 
изготовляются только в отрезках по 12 и 13 м. 

По согласованию с Заказчиком трубы могут быть 
изготовлены в бухтах /отрезках другой длины.

Документация:
Труба входит в «Каталог отечественного обору-

дования и материалов для предприятий инженер-
но-энергетического комплекса», сформированный 
Комитетом по энергетике и инженерному обеспе-
чению в качестве импортозамещающей продукции 
в раздел водоснабжения и водоотведения.

Рис. 1 Внешний вид трубы ПЭ 100 в защитной обо-
лочке Jacket 1

1. Основной слой: полиэтилен низкого давления 
марки ПЭ 100

2. Защитный слой:  минералонаполненная компо-
зиция на основе полипропилена

Назначение:
Труба ПЭ 100 Jacket 1 - однослойная труба из 

полиэтилена ПЭ 100 в защитном покрытии Jacket 
из полипропилена предназначена для сетей водо-
снабжения и водоотведения, энергетики.

Преимущества:
•	 Прочность - удерживает жесткие условия 
укладки, транспортировки и хранения
•	 Долговечность – полиэтиленовые трубы 
служат значительно дольше металлических
•	 Защита трубы от воздействий окружающей 
среды
•	 Высокая химическая и коррозионная стой-
кость
•	 Наличие полипропиленового защитного 
слоя обеспечивает дополнительную защиту от 

1

2

Труба ПЭ 100 Jacket 1
Однослойная напорная труба из ПЭ 100 с защит-
ным покрытием из полипропилена

острых фрагментов грунта, а также от ультрафио-
летового излучения. 
Срок службы:

При соблюдении условий эксплуатации и монта-
жа, срок службы составляет 50 лет.
Область применения:

ПРОДУКЦИЯ

Пример написания труб Powerpipe 1 в товарных 
накладных:
Труба газовая, ПЭ100 RC, Powerpipe-1 Ø 160 мм х 
14.6 SDR 11 (L=13)
Труба питьевая, ПЭ100 RC, Powerpipe-1 Ø 160 мм х 
9.5  SDR 17  (L=13)

Пример написания труб ПЭ 100 Jacket 1 в то-
варных накладных:

Труба питьевая, ПЭ100, PowerpipeJacket-1 Ø 
160 мм х 9.5  SDR 17  (L=13)
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ПРОДУКЦИЯ

ПЭ-100 

Номинальное давление 105   Па (бар) 

PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16 

SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 

е*, мм м.п.м.** 
кг 

е, 
мм 

м.п.м. 
кг е, мм м.п.м. 

кг 
е, 

мм 
м.п.м. 

кг 
е, 

мм 
м.п.м. 

кг е, мм м.п.м. 
кг 

Но
м

ин
ал

ьн
ы

й 
на

ру
ж

ны
й 

ди
ам

ет
р,

 м
м

 

20 - - - - - - - - - - 2,0 (2,3) 0,117 

25 - - - - - - - - 2,0 (-) 0,149 2,3 0,171 

32 - - - - - - 2,0 (-) 0,195 2,4 0,231 3,0 0,280 

40 - - 2,0 (-) 0,246 2,3 0,284 2,4 0,295 3,0 0,357 3,7 0,431 

50 2,0 (-)*** 0,311 2,4 0,373 2,9 0,440 3,0 0,453 3,7 0,550 4,6 0,670 

63 2,5 0,493 3,0 0,579 3,6 0,689 3,8 0,722 4,7 0,878 5,8 1,06 

75 2,9 0,675 3,6 0,83 4,3 0,98 4,5 1,02 5,6 1,24 6,8 1,47 

90 3,5 0,979 4,3 1,19 5,1(5,2) 1,41 5,4 1,46 6,7 1,78 8,2 2,14 

110 4,2 1,43 5,3 1,79 6,3 2,09 6,6 2,18 8,1 2,64 10,0 3,17 

125 4,8 1,85 6,0 2,28 7,1 2,69 7,4 2,78 9,2 3,40 11,4 4,12 

140 5,4 2,33 6,7 2,86 8,0 3,38 8,3 3,49 10,3 4,26 12,7 5,13 

160 6,2 3,06 7,7 3,75 9,1 4,39 9,5 4,56 11,8 5,56 14,6 6,74 

180 6,9 3,82 8,6 4,71 10,2 5,52 10,7 5,77 13,3 7,05 16,4 8,51 

200 7,7 4,73 9,6 5,83 11,4 6,85 11,9 7,11 14,7 8,65 18,2 10,5 

225 8,6 5,94 10,8 7,36 12,8 8,64 13,4 9,03 16,6 11,0 20,5 13,3 

250 9,6 7,36 11,9 9,01 14,2 10,7 14,8 11,1 18,4 13,5 22,7 16,4 

280 10,7 9,18 13,4 11,4 15,9 13,3 16,6 13,9 20,6 17,0 25,4 20,5 

315 12,1 11,7 15,0 14,3 17,9 16,9 18,7 17,6 23,2 21,5 28,6 26,0 

355 13,6 14,7 16,9 18,2 20,1 21,4 21,1 22,4 26,1 27,3 32,2 32,9 

400 15,3 18,8 19,1 23,1 22,7 27,2 23,7 28,3 29,4 34,5 36,3 41,8 

450 17,2 23,7 21,5 29,3 25,5 34,3 26,7 35,9 33,1 43,7 40,9 52,9 

500 19,1 29,3 23,9 36,2 28,3 42,4 29,7 44,3 36,8 54,0 45,4 65,3 

560 21,4 36,7 26,7 45,2 31,7 53,1 33,2 55,6 41,2 67,8 50,8 81,8 

630 24,1 46,5 30,0 57,1 35,7 67,3 37,4 70,3 46,3 85,6 57,2 104,0 
 

Сортамент труб ПЭ 100 Jacket 1

*е (мм) – толщина стенки.
**м.п.м. (кг) – масса 1-го погонного метра трубы.
Примечание: масса 1 м трубы рассчитана при средней плотности полиэтилена 960 кг/м3 с учетом по-

ловины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэти-
лена плотностью ρ, отличающейся от 960 кг/м3 , данный таблицы умножают на коэффициент К=ρ/960.

По согласованию с заказчиком, трубы могут быть изготовлены так же с другим значением SDR, со-
гласно ГОСТ 18599.

Номинальный наружный 
диаметр трубы, мм. 

110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 

Минимальная толщина 
защитного слоя, мм. 

0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2 2,2 2,5 

Допуск по толщине 
защитного слоя, мм. 

+0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,7 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,9 +1,0 +1,0 +1,0 

Толщина защитного покрытия труб ПЭ 100 Jacket 1
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ПРОДУКЦИЯ

Рис. 2  Внешний вид трубы Powerpipe 1
1. Основной слой: полиэтилен низкого давления 
марки ПЭ 100 RC

Труба Powerpipe 1
Однослойная напорная труба из ПНД

Назначение: 
Powerpipe 1 - однослойная труба из полиэтиле-

на ПЭ-100 RC (Resistant To Crack), с повышенной 
стойкостью к растрескиванию предназначена для 
сетей водоснабжения и водоотведения, подзем-
ных газопроводов и энергетики.

Преимущества:
•	 Прочность - удерживает жесткие условия 

укладки, транспортировки и хранения
•	 Долговечность – полиэтиленовые трубы 

служат значительно дольше металлических
•	 Стойкость к образованию и распростра-

нению трещин (как быстрых, так и медленных) и 
продавливанию

•	 Защита трубы от воздействий окружающей 
среды

•	 Высокая химическая и коррозионная стой-
кость
Срок службы:

При соблюдении условий эксплуатации и монта-
жа, срок службы составляет 100 лет.

1

Пример написания труб Powerpipe 1 в товарных 
накладных:
Труба газовая, ПЭ100 RC, Powerpipe-1 Ø 160 мм х 
14.6 SDR 11 (L=13)
Труба питьевая, ПЭ100 RC, Powerpipe-1 Ø 160 мм х 
9.5  SDR 17  (L=13)

Пример написания труб Powerpipe 1 в товар-
ных накладных:
Труба газовая, ПЭ100 RC, Powerpipe-1 Ø 160 мм х 
14.6 SDR 11 (L=13)
Труба питьевая, ПЭ100 RC, Powerpipe-1 Ø 160 мм 
х 9.5  SDR 17  (L=13)

Область применения:
•	 Строительство трубопроводов напорного 

водоснабжения и напорной канализации
•	 Строительство газопроводов
•	 При традиционной траншейной прокладке 

без песчаной подсыпки трубопровода
•	 При реконструкции методом «труба в тру-

бе»
•	 В качестве футляра для прокладки инже-

нерных систем
Виды поставок:

Трубы диаметром 20-110 мм пакуются в бухты 50 
м и/или 100 м, возможно изготовление в отрезках 
по 12 и 13 м. Трубы диаметром 125 мм и более 
изготовляются только в отрезках по 12 и 13 м. 

По согласованию с Заказчиком трубы могут быть 
изготовлены в бухтах /отрезках другой длины.
Документация:

Завод прошёл проверки института «Газпром 
ВНИИГАЗ» и «Гипрониигаз», по результатам ко-
торых трубы были внесены в Реестр трубной про-
дукции ОАО «Газпром» - протокол №06/2009 от 
10.04.2009г. 

Труба входит в «Каталог отечественного обо-
рудования и материалов для предприятий инже-
нерно-энергетического комплекса», сформиро-
ванный Комитетом по энергетике и инженерному 
обеспечению в качестве импортозамещающей 
продукции в раздел водоснабжения и водоотве-
дения.
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ПЭ-100 RC 

Номинальное давление 105   Па (бар) 

PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16 

SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 

е*, мм м.п.м.** 
кг 

е, 
мм 

м.п.м. 
кг е, мм м.п.м. 

кг 
е, 

мм 
м.п.м. 

кг 
е, 

мм 
м.п.м. 

кг е, мм м.п.м. 
кг 

Но
м

ин
ал

ьн
ы

й 
на

ру
ж

ны
й 

ди
ам

ет
р,

 м
м

 

20 - - - - - - - - - - 2,0(2,3) 0,117 

25 - - - - - - - - 2,0(-) 0,149 2,3 0,171 

32 - - - - - - 2,0(-) 0,195 2,4 0,231 3,0 0,280 

40 - - 2,0(-) 0,246 2,3 0,284 2,4 0,295 3,0 0,357 3,7 0,431 

50 2,0(-)*** 0,311 2,4 0,373 2,9 0,440 3,0 0,453 3,7 0,550 4,6 0,670 

63 2,5 0,493 3,0 0,579 3,6 0,689 3,8 0,722 4,7 0,878 5,8 1,06 

75 2,9 0,675 3,6 0,83 4,3 0,98 4,5 1,02 5,6 1,24 6,8 1,47 

90 3,5 0,979 4,3 1,19 5,1(5,2) 1,41 5,4 1,46 6,7 1,78 8,2 2,14 

110 4,2 1,43 5,3 1,79 6,3 2,09 6,6 2,18 8,1 2,64 10,0 3,17 

125 4,8 1,85 6,0 2,28 7,1 2,69 7,4 2,78 9,2 3,40 11,4 4,12 

140 5,4 2,33 6,7 2,86 8,0 3,38 8,3 3,49 10,3 4,26 12,7 5,13 

160 6,2 3,06 7,7 3,75 9,1 4,39 9,5 4,56 11,8 5,56 14,6 6,74 

180 6,9 3,82 8,6 4,71 10,2 5,52 10,7 5,77 13,3 7,05 16,4 8,51 

200 7,7 4,73 9,6 5,83 11,4 6,85 11,9 7,11 14,7 8,65 18,2 10,5 

225 8,6 5,94 10,8 7,36 12,8 8,64 13,4 9,03 16,6 11,0 20,5 13,3 

250 9,6 7,36 11,9 9,01 14,2 10,7 14,8 11,1 18,4 13,5 22,7 16,4 

280 10,7 9,18 13,4 11,4 15,9 13,3 16,6 13,9 20,6 17,0 25,4 20,5 

315 12,1 11,7 15,0 14,3 17,9 16,9 18,7 17,6 23,2 21,5 28,6 26,0 

355 13,6 14,7 16,9 18,2 20,1 21,4 21,1 22,4 26,1 27,3 32,2 32,9 

400 15,3 18,8 19,1 23,1 22,7 27,2 23,7 28,3 29,4 34,5 36,3 41,8 

450 17,2 23,7 21,5 29,3 25,5 34,3 26,7 35,9 33,1 43,7 40,9 52,9 

500 19,1 29,3 23,9 36,2 28,3 42,4 29,7 44,3 36,8 54,0 45,4 65,3 

560 21,4 36,7 26,7 45,2 31,7 53,1 33,2 55,6 41,2 67,8 50,8 81,8 

630 24,1 46,5 30,0 57,1 35,7 67,3 37,4 70,3 46,3 85,6 57,2 104,0 
 

Cортамент труб Powerpipe 1

*е (мм) – толщина стенки.
**м.п.м. (кг) – масса 1-го погонного метра трубы.
***(-) – значения в скобках, для газовых труб выпускаемых согласно ГОСТ Р 50838-2009.

Примечание: масса 1 м трубы рассчитана при средней плотности полиэтилена 960 кг/м3 с учетом по-
ловины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэти-
лена плотностью ρ, отличающейся от 960 кг/м3 , данный таблицы умножают на коэффициент К=ρ/960.

По согласованию с заказчиком, трубы могут быть изготовлены так же с другим значением SDR, соглас-
но ГОСТ 18599-2001
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Рис. 3 Внешний вид трубы Powerpipe Jacket 1
1. Основной слой: полиэтилен низкого давления 
марки ПЭ 100 RC
2. Защитный слой: минералонаполненная ком-
позиция на основе полипропилена

Труба Powerpipe Jacket 1
Однослойная напорная труба из ПНД с защитным 
покрытием из полипропилена

1

2

Назначение:
Powerpipe Jacket 1 - однослойная труба из полиэ-

тилена ПЭ-100 RC (Resistant To Crack) с повышен-
ной стойкостью к растрескиванию в защитном 
покрытии Jacket из полипропилена предназначена 
для сетей водоснабжения и водоотведения, под-
земных газопроводов и энергетики.
Преимущества:

•	 Прочность - удерживает жесткие условия 
укладки, транспортировки и хранения

•	 Долговечность – полиэтиленовые трубы 
служат значительно дольше металлических

•	 Стойкость к образованию и распростра-
нению трещин (как быстрых, так и медленных) и 
продавливанию

•	 Защита трубы от воздействий окружающей 
среды

•	 Высокая химическая и коррозионная стой-

кость
•	 Наличие полипропиленового защитного 

слоя обеспечивает дополнительную защиту от 
острых фрагментов грунта, а также от ультрафио-
летового излучения. 
Срок службы:

При соблюдении условий эксплуатации и монта-
жа, срок службы составляет 100 лет.
Область применения:

•	 Строительство трубопроводов напорного 
водоснабжения и напорной канализации

•	 Строительство газопроводов
•	 При традиционной траншейной прокладке 

без песчаной подсыпки трубопровода
•	 При реконструкции методом «труба в тру-

бе»
•	 При бестраншейной укладке труб – гори-

зонтально-направленное бурение (ГНБ)
Виды поставок:

Трубы диаметром 20-110 мм пакуются в бухты 50 
м и/или 100 м, возможно изготовление в отрезках 
по 12 и 13 м. Трубы диаметром 125 мм и более 
изготовляются только в отрезках по 12 и 13 м. 

По согласованию с Заказчиком трубы могут быть 
изготовлены в бухтах /отрезках другой длины.
Документация:

Завод прошёл проверки института «Газпром 
ВНИИГАЗ» и «Гипрониигаз», по результатам 
которых трубы были внесены в Реестр трубной 
продукции ОАО «Газпром» - протокол №06/2009 
от 10.04.2009г. 

Труба входит в «Каталог отечественного обо-
рудования и материалов для предприятий инже-
нерно-энергетического комплекса», сформиро-
ванный Комитетом по энергетике и инженерному 
обеспечению в качестве импортозамещающей 
продукции в раздел водоснабжения и водоотве-
дения.

Пример написания труб Powerpipe 1 в товарных 
накладных:
Труба газовая, ПЭ100 RC, Powerpipe-1 Ø 160 мм х 
14.6 SDR 11 (L=13)
Труба питьевая, ПЭ100 RC, Powerpipe-1 Ø 160 мм х 
9.5  SDR 17  (L=13)

Пример написания труб Powerpipe Jacket 1 в 
товарных накладных:
Труба газовая, ПЭ100 RC, Powerpipe Jacket-1 Ø 
160 мм х 14.6 SDR 11 (L=13)
Труба питьевая, ПЭ100 RC, Powerpipe Jacket-1 Ø 
160 мм х 9.5  SDR 17  (L=13)



www.nordpipe.ru 9

ПРОДУКЦИЯ

Сортамент труб Powerpipe Jacket 1

ПЭ-100 RC 

Номинальное давление 105   Па (бар) 
PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16 
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 

е*, 
мм 

м.п.м.** 
кг 

е, 
мм 

м.п.м. 
кг 

е, 
мм 

м.п.м. 
кг е, мм м.п.м. 

кг е, мм м.п.м. 
кг е, мм м.п.м. 

кг 

Но
м

ин
ал

ьн
ы

й 
на

ру
ж

ны
й 

ди
ам

ет
р,

 м
м

 110 4,2 1,43 5,3 1,79 6,3 2,09 6,6 2,18 8,1 2,64 10 3,17 
125 4,8 1,85 6 2,28 7,1 2,69 7,4 2,79 9,2 3,4 11,4 4,12 
140 5,4 2,33 6,7 2,86 8 3,38 8,3 3,49 10,3 4,26 12,7 5,13 
160 6,2 3,06 7,7 3,75 9,1 4,39 9,5 4,56 11,8 5,56 14,6 6,74 
180 6,9 3,82 8,6 4,71 10,2 5,52 10,7 5,77 13,3 7,05 16,4 8,51 
200 7,7 4,73 9,6 5,83 11,4 6,85 11,9 7,11 14,7 8,65 18,2 10,5 
225 8,6 5,94 10,8 7,36 12,8 8,64 13,4 9,03 16,6 11 20,5 13,3 
250 9,6 7,36 11,9 9,01 14,2 10,7 14,8 11,1 18,4 13,5 22,7 16,4 
280 10,7 9,18 13,4 11,4 15,9 13,3 16,6 13,9 20,6 17 25,4 20,5 
315 12,1 11,7 15 14,3 17,9 16,9 18,7 17,6 23,2 21,5 28,6 26 
355 13,6 14,7 16,9 18,2 20,1 21,4 21,1 22,4 26,1 27,3 32,2 32,9 
400 15,3 18,8 19,1 23,1 22,7 27,2 23,7 28,3 29,4 34,5 36,3 41,8 
450 17,2 23,7 21,5 29,3 25,5 34,3 26,7 35,9 33,1 43,7 40,9 52,9 
500 19,1 29,3 23,9 36,2 28,3 42,4 29,7 44,3 36,8 54 45,4 65,3 
560 21,4 36,7 26,7 45,2 31,7 53,1 33,2 55,6 41,2 67,8 50,8 81,8 
630 24,1 46,5 30 57,1 35,7 67,3 37,4 70,3 46,3 85,6 57,2 104 

 

*е (мм) – толщина стенки.
**м.п.м. (кг) – масса 1-го погонного метра трубы.
***(-) – значения в скобках, для газовых труб выпускаемых согласно ГОСТ Р 50838-2009.
Примечание: масса 1 м трубы рассчитана при средней плотности полиэтилена 960 кг/м3 с учетом по-

ловины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэти-
лена плотностью ρ, отличающейся от 960 кг/м3 , данный таблицы умножают на коэффициент К= ρ/960.

По согласованию с заказчиком, трубы могут быть изготовлены так же с другим значением SDR, соглас-
но ГОСТ 18599-2001.

 

Номинальный 
наружный диаметр 

трубы, мм. 
110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 

Минимальная толщина 
защитного слоя, мм. 

0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2 2,2 2,5 

Допуск по толщине 
защитного слоя, мм. 

+0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,7 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,9 +1,0 +1,0 +1,0 

Толщина защитного покрытия труб Powerpipe Jacket 1
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Рис. 4 Внешний вид трубы Powerpipe 2
1. Внутренний слой: полиэтилен низкого давле-
ния марки ПЭ 100/ ПЭ 100 RC
2. Внешний (маркерный) слой: полиэтилен низко-

го давления марки ПЭ 100 RC

Труба Powerpipe 2
Двухслойная напорная труба из ПНД

1

2

Назначение:
Powerpipe 2 - двухслойная труба, состоящая из 

внутреннего слоя из полиэтилена марки ПЭ 100/
ПЭ 100 RC и внешнего (маркерного)  слоя из поли-
этилена марки ПЭ 100 RC с повышенной стойко-
стью к растрескиванию предназначена для сетей 
водоснабжения и водоотведения, подземных 
газопроводов и энергетики.
Конструкция трубы:

Толщина внешнего слоя из ПЭ 100 RC от 10 до 
30% от общей толщины стенки трубы.

В процессе прокладки труб, прежде всего, по-
вреждается их наружная поверхность, поэтому, в 
этом случае, мы обеспечиваем высокую стойкость 
к растрескиванию.
Преимущества:

•	 Прочность - удерживает жесткие условия 
укладки, транспортировки и хранения

•	 Долговечность – полиэтиленовые трубы 
служат значительно дольше металлических

•	 Стойкость к образованию и распростра-

нению трещин (как быстрых, так и медленных) и 
продавливанию

•	 Защита трубы от воздействий окружающей 
среды

•	 Высокая химическая и коррозионная стой-
кость

•	 Наличие маркерного слоя у трубы позволя-
ет облегчить визуальный контроль механических 
повреждений при приемке и эксплуатации  
Срок службы:

При соблюдении условий эксплуатации и монта-
жа, срок службы составляет 100 лет.
Область применения:

•	 Строительство трубопроводов напорного 
водоснабжения и напорной канализации

•	 Строительство газопроводов
•	 При традиционной траншейной прокладке 

без песчаной подсыпки трубопровода
•	 При реконструкции методом «труба в тру-

бе»
Виды поставок:

Трубы диаметром 20-110 мм пакуются в бухты 50 
м и/или 100 м, возможно изготовление в отрезках 
по 12 и 13 м. Трубы диаметром 125 мм и более 
изготовляются только в отрезках по 12 и 13 м. 
По согласованию с Заказчиком трубы могут быть 
изготовлены в бухтах /отрезках другой длины.
Документация:

Завод прошёл проверки института «Газпром 
ВНИИГАЗ» и «Гипрониигаз», по результатам 
которых трубы были внесены в Реестр трубной 
продукции ОАО «Газпром» - протокол №06/2009 
от 10.04.2009г. 

Труба входит в «Каталог отечественного обо-
рудования и материалов для предприятий инже-
нерно-энергетического комплекса», сформиро-
ванный Комитетом по энергетике и инженерному 
обеспечению в качестве импортозамещающей 
продукции в раздел водоснабжения и водоотве-
дения.

Пример написания труб Powerpipe 2 в товар-
ных накладных:
Труба газовая, ПЭ100 RC, Powerpipe-2 Ø 160 мм 
х 14.6 SDR 11 (L=13)
Труба питьевая, ПЭ100 RC, Powerpipe-2 Ø 160 
мм х 9.5  SDR 17  (L=13)
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Cортамент труб Powerpipe 2

ПЭ-100 RC/                         
ПЭ-100 (ПЭ-

100 RC) 

Номинальное давление 105   Па (бар) 

PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16 

SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 

е, мм м.п.м. 
кг е, мм м.п.м. 

кг е, мм м.п.м. 
кг е, мм м.п.м. 

кг е, мм м.п.м. 
кг е, мм м.п.м. 

кг 

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
на

ру
ж

ны
й 

ди
ам

ет
р,

 м
м

 

110 4,2 1,43 5,3 1,79 6,3 2,09 6,6 2,18 8,1 2,64 10 3,17 

125 4,8 1,85 6 2,28 7,1 2,69 7,4 2,78 9,2 3,4 11,4 4,12 

140 5,4 2,33 6,7 2,86 8 3,38 8,3 3,49 10,3 4,26 12,7 5,13 

160 6,2 3,06 7,7 3,75 9,1 4,39 9,5 4,56 11,8 5,56 14,6 6,74 

180 6,9 3,82 8,6 4,71 10,2 5,52 10,7 5,77 13,3 7,05 16,4 8,51 

200 7,7 4,73 9,6 5,83 11,4 6,85 11,9 7,11 14,7 8,65 18,2 10,5 

225 8,6 5,94 10,8 7,36 12,8 8,64 13,4 9,03 16,6 11 20,5 13,3 

250 9,6 7,36 11,9 9,01 14,2 10,7 14,8 11,1 18,4 13,5 22,7 16,4 

280 10,7 9,18 13,4 11,4 15,9 13,3 16,6 13,9 20,6 17 25,4 20,5 

315 12,1 11,7 15 14,3 17,9 16,9 18,7 17,6 23,2 21,5 28,6 26 

355 13,6 14,7 16,9 18,2 20,1 21,4 21,1 22,4 26,1 27,3 32,2 32,9 

400 15,3 18,8 19,1 23,1 22,7 27,2 23,7 28,3 29,4 34,5 36,3 41,8 

450 17,2 23,7 21,5 29,3 25,5 34,3 26,7 35,9 33,1 43,7 40,9 52,9 

500 19,1 29,3 23,9 36,2 28,3 42,4 29,7 44,3 36,8 54 45,4 65,3 

560 21,4 36,7 26,7 45,2 31,7 53,1 33,2 55,6 41,2 67,8 50,8 81,8 

630 24,1 46,5 30 57,1 35,7 67,3 37,4 70,3 46,3 85,6 57,2 104 

*е (мм) – толщина стенки.
**м.п.м. (кг) – масса 1-го погонного метра трубы.
***(-) – значения в скобках, для газовых труб выпускаемых согласно ГОСТ Р 50838-2009.

Примечание: масса 1 м трубы рассчитана при средней плотности полиэтилена 960 кг/м3 с учетом по-
ловины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэти-
лена плотностью ρ, отличающейся от 960 кг/м3 , данный таблицы умножают на коэффициент К=ρ/960.

По согласованию с заказчиком, трубы могут быть изготовлены  так же с другим значением SDR, со-
гласно ГОСТ 18599-2001.
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Рис. 5 Внешний вид трубы Powerpipe Jacket 2
1. Внутренний слой: полиэтилен низкого давле-
ния марки ПЭ 100/ПЭ 100 RC 
2.Внешний (маркерный) слой: полиэтилен низко-
го давления марки ПЭ 100 RC
3. Защитный слой: минералонаполненная компо-
зиция на основе полипропилена

Труба Powerpipe Jacket 2
Двухслойная напорная труба из ПНД с защитным 
покрытием из полипропилена

1
2

Назначение:
Powerpipe Jacket 2 - двухслойная труба, состоящая 

из внутреннего слоя из полиэтилена марки ПЭ 100/
ПЭ 100 RC и внешнего (маркерного)  слоя из полиэ-
тилена марки ПЭ 100 RC с повышенной стойкостью 
к растрескиванию в защитном покрытии Jacket из 
полипропилена предназначена для сетей водоснаб-
жения и водоотведения, подземных газопроводов и 
энергетики.
Конструкция трубы:

Толщина внешнего слоя из ПЭ 100 RC от 10 до 30% 
от общей толщины стенки трубы.

Так как все слои имеют одинаковую гидростатиче-
скую прочность, то эксплуатационные характери-
стики трубы полностью соответствуют требованиям 
стандартов.

Используется сырье отечественного производства, 
это позволяет  уменьшить стоимость продукции при 
сохранении высоких эксплуатационных характери-
стик.
Преимущества:

•	 Прочность - удерживает жесткие условия 
укладки, транспортировки и хранения

3

•	 Стойкость к образованию и распростра-
нению трещин (как быстрых, так и медленных) и 
продавливанию

•	 Защита трубы от воздействий окружающей 
среды

•	 Высокая химическая и коррозионная стой-
кость

•	 Наличие полипропиленового защитного 
слоя обеспечивает дополнительную защиту от 
острых фрагментов грунта, а также от ультрафиоле-
тового излучения. 

•	 Наличие маркерного слоя у трубы позволя-
ет облегчить визуальный контроль механических 
повреждений при приемке и эксплуатации  
Срок службы:

При соблюдении условий эксплуатации и монтажа, 
срок службы составляет 100 лет.
Область применения:

•	 Строительство трубопроводов напорного 
водоснабжения и напорной канализации

•	 Строительство газопроводов
•	 При традиционной траншейной прокладке 

без песчаной подсыпки трубопровода
•	 При реконструкции методом «труба в трубе»
•	 При бестраншейной укладке труб – горизон-

тально-направленное бурение (ГНБ)
Виды поставок:

Трубы диаметром 20-110 мм пакуются в бухты 50 м 
и/или 100 м, возможно изготовление в отрезках по 
12 и 13 м. Трубы диаметром 125 мм и более изготов-
ляются только в отрезках по 12 и 13 м. По согласова-
нию с Заказчиком трубы могут быть изготовлены в 
бухтах /отрезках другой длины.
Документация:

Завод прошёл проверки института «Газпром 
ВНИИГАЗ» и «Гипрониигаз», по результатам ко-
торых трубы были внесены в Реестр трубной про-
дукции ОАО «Газпром» - протокол №06/2009 от 
10.04.2009г. 

Труба входит в «Каталог отечественного обору-
дования и материалов для предприятий инженер-
но-энергетического комплекса», сформированный 
Комитетом по энергетике и инженерному обеспече-
нию в качестве импортозамещающей продукции в 
раздел водоснабжения и водоотведения.

Пример написания труб Powerpipe Jacket2 в 
товарных накладных:
Труба газовая, ПЭ100 RC, Powerpipe Jacket-2 Ø 
160 мм х 14.6 SDR 11 (L=13)
Труба питьевая, ПЭ100 RC, Powerpipe Jacket-2 Ø 
160 мм х 9.5  SDR 17  (L=13)
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Cортамент труб Powerpipe Jacket 2 
 

ПЭ-100 RC 

Номинальное давление 105   Па (бар) 
PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16 
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 

е*, 
мм 

м.п.м.** 
кг 

е, 
мм 

м.п.м. 
кг е, мм м.п.м. 

кг е, мм м.п.м. 
кг е, мм м.п.м. 

кг е, мм м.п.м. 
кг 

Но
м

ин
ал

ьн
ы

й 
на

ру
ж

ны
й 

ди
ам

ет
р,

 м
м

 

110 4,2 1,43 5,3 1,79 6,3 2,09 6,6 2,18 8,1 2,64 10 3,17 
125 4,8 1,85 6 2,28 7,1 2,69 7,4 2,79 9,2 3,4 11,4 4,12 
140 5,4 2,33 6,7 2,86 8 3,38 8,3 3,49 10,3 4,26 12,7 5,13 
160 6,2 3,06 7,7 3,75 9,1 4,39 9,5 4,56 11,8 5,56 14,6 6,74 
180 6,9 3,82 8,6 4,71 10,2 5,52 10,7 5,77 13,3 7,05 16,4 8,51 
200 7,7 4,73 9,6 5,83 11,4 6,85 11,9 7,11 14,7 8,65 18,2 10,5 
225 8,6 5,94 10,8 7,36 12,8 8,64 13,4 9,03 16,6 11 20,5 13,3 
250 9,6 7,36 11,9 9,01 14,2 10,7 14,8 11,1 18,4 13,5 22,7 16,4 
280 10,7 9,18 13,4 11,4 15,9 13,3 16,6 13,9 20,6 17 25,4 20,5 
315 12,1 11,7 15 14,3 17,9 16,9 18,7 17,6 23,2 21,5 28,6 26 
355 13,6 14,7 16,9 18,2 20,1 21,4 21,1 22,4 26,1 27,3 32,2 32,9 
400 15,3 18,8 19,1 23,1 22,7 27,2 23,7 28,3 29,4 34,5 36,3 41,8 
450 17,2 23,7 21,5 29,3 25,5 34,3 26,7 35,9 33,1 43,7 40,9 52,9 
500 19,1 29,3 23,9 36,2 28,3 42,4 29,7 44,3 36,8 54 45,4 65,3 
560 21,4 36,7 26,7 45,2 31,7 53,1 33,2 55,6 41,2 67,8 50,8 81,8 
630 24,1 46,5 30 57,1 35,7 67,3 37,4 70,3 46,3 85,6 57,2 104 

*е (мм) – толщина стенки.
**м.п.м. (кг) – масса 1-го погонного метра трубы.
***(-) – значения в скобках, для газовых труб выпускаемых согласно ГОСТ Р 50838-2009.
Примечание: масса 1 м трубы рассчитана при средней плотности полиэтилена 960 кг/м3 с учетом по-

ловины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэти-
лена плотностью ρ, отличающейся от 960 кг/м3 , данный таблицы умножают на коэффициент К=ρ/960.

По согласованию с заказчиком, трубы могут быть изготовлены так же с другим значением SDR, со-
гласно ГОСТ 18599-2001.

Номинальный наружный 
диаметр трубы, мм. 

110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 

Минимальная толщина 
защитного слоя, мм. 

0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2 2,2 2,5 

Допуск по толщине 
защитного слоя, мм. 

+0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,7 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,9 +1,0 +1,0 +1,0 

Толщина защитного покрытия труб Powerpipe Jacket 2
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Рис.6 Внешний вид трубы Powerpipe 3
1. Внутренний слой: полиэтилен низкого давле-
ния марки ПЭ 100 RC 
2. Основной слой: полиэтилен низкого давления 
марки ПЭ 100
3. Внешний (маркерный) слой: полиэтилен низко-
го давления марки ПЭ 100 RC

Труба Powerpipe 3
Трехслойная напорная труба из ПНД

1
2

3

Назначение:
Powerpipe 3 – трехслойная  труба, состоящая из 

внутреннего слоя из полиэтилена марки ПЭ-100 
RC, основного слоя из марки полиэтилена ПЭ 100 
и  внешнего слоя из полиэтилена марки ПЭ 100 
RC с повышенной стойкостью к растрескиваниям 
предназначена для сетей водоснабжения и водо-
отведения, подземных газопроводов и энергети-
ки.
Конструкция трубы:

Внутренний слой ПЭ 100 RC 10-30% от общей 
толщины стенки трубы.

Внешний слой ПЭ 100 RC 10-30% от общей тол-
щины стенки трубы.

Основной слой ПЭ 100 80-40 % от общей толщи-
ны стенки трубы.

Внешний слой трубы может быть изготовлен из 
ПЭ 100 RC , окрашенного в желтый (синий) цвет и 
таким образом будет выполнять функции маркер-
ного или идентификационного слоя.

Трубы c внутренним слоем из ПЭ 100 RC могут 
быть рекомендованы также в случаях, когда необ-
ходимо транспортировать жидкости, содержащие 
абразивные частицы.
Преимущества:

•	 Прочность - удерживает жесткие условия 
укладки, транспортировки и хранения

•	 Стойкость к образованию и распростра-
нению трещин (как быстрых, так и медленных) и 

продавливанию
•	 Защита трубы от воздействий окружающей 

среды
•	 Высокая химическая и коррозионная стой-

кость
•	 Экономичность - сочетание слоев ПЭ 100 

и ПЭ 100 RC позволяет обеспечить оптимальное 
соотношение эксплуатационных характеристик и 
экономических показателей

•	 Наличие маркерного слоя у трубы позволя-
ет облегчить визуальный контроль механических 
повреждений при приемке и эксплуатации  
Срок службы:

При соблюдении условий эксплуатации и монта-
жа, срок службы составляет 100 лет.
Область применения:

•	 Строительство трубопроводов напорного 
водоснабжения и напорной канализации

•	 Строительство газопроводов
•	 При традиционной траншейной прокладке 

без песчаной подсыпки трубопровода
•	 При реконструкции методом «труба в тру-

бе»
Виды поставок:

Трубы диаметром 20-110 мм пакуются в бухты 50 
м и/или 100 м, возможно изготовление в отрезках 
по 12 и 13 м. Трубы диаметром 125 мм и более 
изготовляются только в отрезках по 12 и 13 м. 
По согласованию с Заказчиком трубы могут быть 
изготовлены в бухтах /отрезках другой длины.
Документация:

Завод прошёл проверки института «Газпром 
ВНИИГАЗ» и «Гипрониигаз», по результатам 
которых трубы были внесены в Реестр трубной 
продукции ОАО «Газпром» - протокол №06/2009 
от 10.04.2009г. 

Труба входит в «Каталог отечественного обо-
рудования и материалов для предприятий инже-
нерно-энергетического комплекса», сформиро-
ванный Комитетом по энергетике и инженерному 
обеспечению в качестве импортозамещающей 
продукции в раздел водоснабжения и водоотве-
дения.

Пример написания труб Powerpipe 3 в товар-
ных накладных:
Труба газовая, ПЭ100 RC, Powerpipe-3 Ø 160 мм х 
14.6 SDR 11 (L=13)
Труба питьевая, ПЭ100 RC, Powerpipe-3 Ø 160 мм 
х 9.5  SDR 17  (L=13)
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Cортамент труб Powerpipe 3

ПЭ-100 RC/                         
ПЭ-100/  

ПЭ-100 RC 

Номинальное давление 105   Па (бар) 

PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16 

SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 

е, мм м.п.м. 
кг е, мм м.п.м. 

кг е, мм м.п.м. 
кг е, мм м.п.м. 

кг е, мм м.п.м. 
кг е, мм м.п.м. 

кг 

Но
м

ин
ал

ьн
ы

й 
на

ру
ж

ны
й 

ди
ам

ет
р,

 м
м

 

110 4,2 1,43 5,3 1,79 6,3 2,09 6,6 2,18 8,1 2,64 10 3,17 

125 4,8 1,85 6 2,28 7,1 2,69 7,4 2,78 9,2 3,4 11,4 4,12 

140 5,4 2,33 6,7 2,86 8 3,38 8,3 3,49 10,3 4,26 12,7 5,13 

160 6,2 3,06 7,7 3,75 9,1 4,39 9,5 4,56 11,8 5,56 14,6 6,74 

180 6,9 3,82 8,6 4,71 10,2 5,52 10,7 5,77 13,3 7,05 16,4 8,51 

200 7,7 4,73 9,6 5,83 11,4 6,85 11,9 7,11 14,7 8,65 18,2 10,5 

225 8,6 5,94 10,8 7,36 12,8 8,64 13,4 9,03 16,6 11 20,5 13,3 

250 9,6 7,36 11,9 9,01 14,2 10,7 14,8 11,1 18,4 13,5 22,7 16,4 

280 10,7 9,18 13,4 11,4 15,9 13,3 16,6 13,9 20,6 17 25,4 20,5 

315 12,1 11,7 15 14,3 17,9 16,9 18,7 17,6 23,2 21,5 28,6 26 

355 13,6 14,7 16,9 18,2 20,1 21,4 21,1 22,4 26,1 27,3 32,2 32,9 

400 15,3 18,8 19,1 23,1 22,7 27,2 23,7 28,3 29,4 34,5 36,3 41,8 

450 17,2 23,7 21,5 29,3 25,5 34,3 26,7 35,9 33,1 43,7 40,9 52,9 

500 19,1 29,3 23,9 36,2 28,3 42,4 29,7 44,3 36,8 54 45,4 65,3 

560 21,4 36,7 26,7 45,2 31,7 53,1 33,2 55,6 41,2 67,8 50,8 81,8 

630 24,1 46,5 30 57,1 35,7 67,3 37,4 70,3 46,3 85,6 57,2 104 

 
*е (мм) – толщина стенки.
**м.п.м. (кг) – масса 1-го погонного метра трубы.
***(-) – значения в скобках, для газовых труб, выпускаемых согласно ГОСТ Р 50838-2009.

Примечание: масса 1 м трубы рассчитана при средней плотности полиэтилена 960 кг/м3 с учетом по-
ловины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэти-
лена плотностью ρ, отличающейся от 960 кг/м3 , данный таблицы умножают на коэффициент К=ρ/960.

По согласованию с заказчиком, трубы могут быть изготовлены так же с другим значением SDR, соглас-
но ГОСТ 18599-2001.
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Рис. 7 Внешний вид трубы Powerpipe Jacket 3 
1. Внутренний слой: полиэтилен низкого давле-
ния марки ПЭ 100 RC 
2. Основной слой: полиэтилен низкого давления 
марки ПЭ 100
3. Внешний (маркерный) слой: полиэтилен низко-
го давления марки ПЭ 100 RC
4. Защитный слой: минералонаполненная компо-
зиция на основе полипропилена

Труба Powerpipe Jacket 3
Трехслойная напорная труба из ПНД с защитным 
покрытием из полипропилена

1
2

3
4

Назначение:
Powerpipe Jacket 3 – трехслойная  труба, состоя-

щая из внутреннего (маркерного) слоя из полиэ-
тилена марки ПЭ-100 RC, основного слоя из марки 
полиэтилена ПЭ 100 и  внешнего (маркерного) 
слоя из полиэтилена марки ПЭ 100 RC с повышен-
ной стойкостью к растрескиванию в защитном 
покрытии Jacket из полипропилена для газопро-
водов, сетей водоснабжения и водоотведения, 
энергетики. 
Конструкция трубы:

Внутренний слой ПЭ 100 RC 10-30% от общей 
толщины стенки трубы.

Внешний слой ПЭ 100 RC 10-30% от общей тол-
щины стенки трубы.

Основной слой ПЭ 100 80-40 % от общей толщи-
ны стенки трубы.

Внешний слой трубы может быть изготовлен из 
ПЭ 100 RC , окрашенного в желтый (синий) цвет и 
таким образом будет выполнять функции маркер-
ного или идентификационного слоя.
Преимущества:

•	 Прочность - удерживает жесткие условия 
укладки, транспортировки и хранения

•	 Высокая химическая и коррозионная стой-
кость

•	 Стойкость к образованию и распростра-

нению трещин (как быстрых, так и медленных) и 
продавливанию

•	 Защита трубы от воздействий окружающей 
среды

•	 Экономичность - сочетание слоев ПЭ 100 
и ПЭ 100 RC позволяет обеспечить оптимальное 
соотношение эксплуатационных характеристик и 
экономических показателей

•	 Наличие полипропиленового защитного 
слоя обеспечивает дополнительную защиту от 
острых фрагментов грунта, а также от ультрафио-
летового излучения. 
Срок службы:

При соблюдении условий эксплуатации и монта-
жа, срок службы составляет 100 лет.
Область применения:

•	 Строительство трубопроводов напорного 
водоснабжения и напорной канализации

•	 Строительство газопроводов
•	 При традиционной траншейной прокладке 

без песчаной подсыпки трубопровода
•	 При реконструкции методом «труба в тру-

бе»
•	 При бестраншейной укладке труб – гори-

зонтально-направленное бурение (ГНБ)
Виды поставок:

Трубы диаметром 20-110 мм пакуются в бухты 50 
м и/или 100 м, возможно изготовление в отрезках 
по 12 и 13 м. Трубы диаметром 125 мм и более 
изготовляются только в отрезках по 12 и 13 м. 
По согласованию с Заказчиком трубы могут быть 
изготовлены в бухтах /отрезках другой длины.
Документация:

Завод прошёл проверки института «Газпром 
ВНИИГАЗ» и «Гипрониигаз», по результатам 
которых трубы были внесены в Реестр трубной 
продукции ОАО «Газпром» - протокол №06/2009 
от 10.04.2009г. 

Труба входит в «Каталог отечественного обо-
рудования и материалов для предприятий инже-
нерно-энергетического комплекса», сформиро-
ванный Комитетом по энергетике и инженерному 
обеспечению в качестве импортозамещающей 
продукции в раздел водоснабжения и водоотве-
дения.

Пример написания труб Powerpipe Jacket 3 в 
товарных накладных:
Труба газовая, ПЭ100 RC, Powerpipe Jacket-3 Ø 
160 мм х 14.6 SDR 11 (L=13)
Труба питьевая, ПЭ100 RC, Powerpipe Jacket-3 Ø 
160 мм х 9.5  SDR 17  (L=13)
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Толщина защитного покрытия труб Powerpipe Jacket 3

ПЭ-100 RC 

Номинальное давление 105   Па (бар) 
PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16 
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 

е*, 
мм 

м.п.м.** 
кг е, мм м.п.м. 

кг е, мм м.п.м. 
кг е, мм м.п.м. 

кг е, мм м.п.м. 
кг е, мм м.п.м. 

кг 

Но
м

ин
ал

ьн
ы

й 
на

ру
ж

ны
й 

ди
ам

ет
р,

 м
м

 

110 4,2 1,43 5,3 1,79 6,3 2,09 6,6 2,18 8,1 2,64 10 3,17 
125 4,8 1,85 6 2,28 7,1 2,69 7,4 2,79 9,2 3,4 11,4 4,12 
140 5,4 2,33 6,7 2,86 8 3,38 8,3 3,49 10,3 4,26 12,7 5,13 
160 6,2 3,06 7,7 3,75 9,1 4,39 9,5 4,56 11,8 5,56 14,6 6,74 
180 6,9 3,82 8,6 4,71 10,2 5,52 10,7 5,77 13,3 7,05 16,4 8,51 
200 7,7 4,73 9,6 5,83 11,4 6,85 11,9 7,11 14,7 8,65 18,2 10,5 
225 8,6 5,94 10,8 7,36 12,8 8,64 13,4 9,03 16,6 11 20,5 13,3 
250 9,6 7,36 11,9 9,01 14,2 10,7 14,8 11,1 18,4 13,5 22,7 16,4 
280 10,7 9,18 13,4 11,4 15,9 13,3 16,6 13,9 20,6 17 25,4 20,5 
315 12,1 11,7 15 14,3 17,9 16,9 18,7 17,6 23,2 21,5 28,6 26 
355 13,6 14,7 16,9 18,2 20,1 21,4 21,1 22,4 26,1 27,3 32,2 32,9 
400 15,3 18,8 19,1 23,1 22,7 27,2 23,7 28,3 29,4 34,5 36,3 41,8 
450 17,2 23,7 21,5 29,3 25,5 34,3 26,7 35,9 33,1 43,7 40,9 52,9 
500 19,1 29,3 23,9 36,2 28,3 42,4 29,7 44,3 36,8 54 45,4 65,3 
560 21,4 36,7 26,7 45,2 31,7 53,1 33,2 55,6 41,2 67,8 50,8 81,8 
630 24,1 46,5 30 57,1 35,7 67,3 37,4 70,3 46,3 85,6 57,2 104 

*е (мм) – толщина стенки.
**м.п.м. (кг) – масса 1-го погонного метра трубы.
***(-) – значения в скобках, для газовых труб выпускаемых согласно ГОСТ Р 50838-2009.

Примечание: масса 1 м трубы рассчитана при средней плотности полиэтилена 960 кг/м3 с учетом по-
ловины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэти-
лена плотностью ρ, отличающейся от 960 кг/м3 , данный таблицы умножают на коэффициент К=ρ/960.

По согласованию с заказчиком, трубы могут быть изготовлены так же с другим значением SDR, соглас-
но ГОСТ 18599-2001.

Номинальный наружный 
диаметр трубы, мм. 

110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 

Минимальная толщина 
защитного слоя, мм. 

0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2 2,2 2,5 

Допуск по толщине защитного 
слоя, мм. 

+0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,7 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,9 +1,0 +1,0 +1,0 

 

Cортамент труб Powerpipe Jacket 3



20

Контроль качества 
продукции
выполняется 
на всех стадиях
технологического 
процесса
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Компания является 
одним из лидеров
по производству 
ПНД труб
на Северо-Западе 
России



Санкт-Петербург, Шуваловский пр., д. 32, корп.3, Литер А +7(812)336-55-53/+7(812)363-48-45www.nordpipe.ru



Наша задача - 
поставлять на рынок 
продукцию 
высокого качества
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Тел/факс: +7 (812) 363-48-45
197373, Санкт-Петербург,

Шуваловский пр., д. 32, к.3, лит. А
nordpipe.ru


